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Wykonanie połączen odgromowych na budynku garażu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wykonanie połączen odgromowych na budynku garażu
1

d.1
KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome m

3*6,7+2*(7,4+5,8+6,9+7,4+3,120) m 81,340
RAZEM 81,340

2
d.1

KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm

m

6*4,2 m 25,200
RAZEM 25,200

3
d.1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
i odgromowej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5
d.1

KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bed-
narki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1

KNNR 5
0613-02

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

7
d.1

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

6 pomiar. 6,000
RAZEM 6,000

8
d.1

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

6 pomiar. 6,000
RAZEM 6,000
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Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 8253 Użytkownik: Robert Bauer


