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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY

1.

Informacija ogéina

Inwestor: Zaktad Poprawczy w Barczewie

ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo

Branza: Architektura

Temat:

Adres:

Autor:

3.

Projekt prac remontowo budowlanych polegajgcych na wymianie okien w
budynku internatu, malowanie krat i siatek zewnetrznych oraz remont
pomieszczenia gospodarczego i stotdwki w budynku Zaktadu
Poprawczego w Barczewie
KATEGORIA OBIEKTU XlI

ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo, dz. nr 71, obr.2

mgr inz. arch. Magdalena Zwoliriska
mgr inz. arch. Maciej Lemariczyk

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

Mapa zasadnicza 1:500

Inwentaryzacja

Zalecenia konserwatorskie z dn. 17.10.2018 r.

Uchwata Nr VI(67)2019 z dnia 2019.03.28 w sprawie zmian miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrebach
Ruszajny i Bark- Wrocikowo

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

Normy i przepisy branzowe

Okreslenie przedmiotu i zakresu projektu

Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt robét budowlanych zwigzanych z:

remont

e wymiang okien w budynku internatu,

e malowanie krat i siatek zewnetrznych

e remont pomieszczenia gospodarczego — zamontowanie zlewu gospodarczego
stotéwki — wymiana plytek gresowych na podiodze oraz malowanie $cian Wszystkie



prace remontowe prowadzone bedg w budynku Zaktadu Poprawczego w Barczewie. Do
zakresu opracowania nalezy zebranie i przedstawienie wszystkich warunkéw i uzgodnien
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie cze$ci opisowej projektu,
wykonanie czesci rysunkowej projektu w uzgodnieniu ze wszystkimi branzami uczestniczgcymi
w procesie projektowym.

Budynek zostat wpisany do wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony. Sciany zewnetrzne $cian
kondygnacji naziemnych murowane z cegly ceramicznej. Dach w konstrukcji drewnianej
wielospadowy pokryty dachéwkg holenderka, w kolorze ceglanym. Budynek jest
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Dach drewniany czterospadowy, ptatwiowo —
kleszczowy, w bardzo dobrym stanie.
Na terenie objetym wnioskiem obowigzuje Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego
- Uchwata Nr VI(67)2019 z dnia 2019.03.28 w sprawie zmian miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrebach
Ruszajny i Bark- Wrocikowo
Wg zapis6w planu teren ma funkcje - Tereny zamkniete

4. Opis miejsca i budynku — stan istniejacy
Lokalizacja
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Barczewie ul. Wojska Polskiego 2 , dz.

nr 71 obr.2
UWAGA: Projekt nie obejmuje zadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu,
wycinania i nasadzen drzew i krzewdéw, ani tez budowy, przebudowy badz likwidaciji
jakichkolwiek urzadzen i instalacji podziemnych lub napowietrznych (nie jest wymagana mapa
sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych ani uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej).
Projekt nie jest projektem budowy obiektu nowego ani przebudowy obiektu istniejgcego i nie
ingeruje w jego architekture.
Niniejsze opracowanie przewiduje przywrécenie pierwotnych witasciwosci drogg naprawy lub
wymiany z zastosowaniem identycznych materiatéw i technologii.

Specyfikacja techniczna i kosztorys robét sg przedmiotem odrebnego opracowania.

Obszar oddziatywania inwestyciji
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono
nastepujgce akty prawne:
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.)
b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2015.199 j.t);
c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.);
d) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);
e) Rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);
Prace zwigzane z robotami budowlanymi zwigzanymi z wyprowadzeniem przewodéw
wentylacji grawitacyjnej ponad dach budynku Zakiadu Poprawczego w Barczewie nie
wykraczaja poza obreb wiasnej dziatki.
Inwestycja nie narusza intereséw os6b trzecich pod wzgledem:
- dostepu do drogi publicznej
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkoéw tgcznosci
- dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
- przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiécenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.




Inwestycija spetnia wymogi bezpieczernstwa pozarowego

Inwestycja nie ogranicza prawa wilasnosci oséb trzecich oraz mozliwosci
zabudowy sasiednich dzialek i rozbudowy budynkéw istniejacych na dziatkach
sagsiednich z zachowaniem wymagan p.poz.

5. Orzeczenie o stanie technicznym stolarki okiennej i remontowanych
pomieszczen

Budynek zaktadu poprawczego wybudowany na planie litery ,U”. Dach na budynku
wielospadowy, odremontowany kryty dachéwka w kolorze ceglanym.

Pomieszczenie stotéwki w bardzo dobrym stanie technicznym, oktadziny $écienne i posadzka
przeznaczona do remontu.

Okna w bardzo ztym stanie technicznym.

Zalecenia do projektu

Wymiana stolarki okiennej i malowanie krat i siatek w oknach
* Wymiana istniejgcej stolarki okiennej nie spetniajgcej wymogoéw BHP i warunkéw
technicznych. Stolarka podlegajgca wymianie znajduje sie parterze i pietrze | budynku,
jest stolarkg wtérna.
e malowanie krat i siatek zewnetrznych, ktére sg elementem wtérnym

Remont pomieszczenia gospodarczego i stotowki
e zamontowa¢ zlew gospodarczy w pomieszczeniu gospodarczym oraz wymiana
oktadziny na schodach
e W pomieszczeniu stotdwki nalezy wymieni¢ posadzki gresowe, §ciany nalezy oczysci€ i
wykona¢ nowg powtoke malarska.

6. Projekt budowlany- program prac konserwatorskich

o Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej

o Stolarka okienna i kraty

Stolarka podlegajgca wymianie zostata wykonana w latach 80 XXw. w warsztatach
stolarskich zlokalizowanych przy ZP w Barczewie oraz wymieniona w péZniejszym okresie
na stolarke z PCV. Okna istniejgce nie spetniajg podstawowych parametréw technicznych i
uzytkowych, dlatego nalezy je wymieni¢ na okna drewniane o wspoétczynniku przenikania
ciepta, ktéry nie przekracza 0,9 W/(m*K).

Nowe okna bedg kopig okien istniejgcych w zakresie podziatu, detalu $lemienia, szczebliny
oraz okapnikéw. Zaprojektowano szprosy ,wiedenskie”, naklejane na szybe, w ksztatcie i
wymiarach identyczne jak istniejgce z zastosowaniem ,cieptej” ramki, ktéra imituje podziat
wewnatrz szyb.

Wg badan konserwatorskich mgr Piotra Jabtoriskiego pierwotna powtoka malarska w
istniejgcych oknach byta w kolorze oliwkowej zieleni. Projektowana stolarka w kolorze
MO064 wg wzornika Tikkurila Monicolor Nova.

e Remont pomieszczenia gospodarczego i stotéwki
v Na wys. 85 zamontowac¢ zlew gospodarczy w pomieszczeniu gospodarczym, schody w

pom. magazynu nalezy oczysci¢ braki betonowe w posadzce uzupetni¢. Gres w
kolorze szarym R9 , ryflowany na stopnicy, uktada¢ na klej mrozoodporny.



v W pomieszczeniu stotdwki nalezy wymieni¢ posadzki gresowe, $ciany nalezy
oczyscié¢ i wykonaé nowg powtoke malarska. Sciana migdzy stotéwka a kuchnia, gdzie
znajdujg sie okna do wydawania positkéw, jest narazona na duze uszkodzenia
uzytkowe. Z tego wzgledu zaprojektowano oktadzing $cienng z ptytki ceglanej, recznie
robionej, klejonej do istniejgcej Sciany. Elementy wykoriczenia okien wydawczych wg
rys. Malowanie $cian stotéwki analogicznie do $cian gtéwnej klatki schodowej, gdzie
prowadzono badania konserwatorskie przez ~mgr Piotra Jabftoriskiego. Sciany
malowane w kolorze {4057 wg wzornika Tikkurila Monicolor Nova (jasno zielony).
Jasna zielenn koriczy si¢ na wysokosci gzymsu ceglanego, powyzej gzymsu, sufit i
sklepienia malowane w bieli.

Stupy oraz $ciana przy wejSciu na stoldbwke wykonczona stiukiem kolor HO057.
Narozniki stupéw wykoriczone stalowymi naroznikami w kolorze antracytowym.
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’ ’ ‘ Posadzka gres R9

. §ciana ceglana, plytka recznie robiona,
fuga jasno cementowa

7. Wykonawstwo i nadzér konserwatorski

Prace konserwatorskie powinna wykonywaé firma o udokumentowanym dorobku i
doswiadczeniu niezbednym przy konserwacji obiektow zabytkowych.

8. Ocena cieptochtonnosci przeqgréd budynku

Zadna z zewnetrznych przegréd budynku nie spetnia obecnie obowigzujacych norm w
zakresie ochrony ciepinej. Projektowana stolarka nie zmienia charakterystyki ciepinej
budynku.



9. UWAGI | ZALECENIA
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zachowujgc przepisy przeciwpozarowe.

- Stosowaé materialy posiadajgce Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publicznej i mieszkaniowym.

- Materialy budowlane nalezy stosowac¢ i instalowa¢ wg $cistych wytycznych producenta.

- W przypadku wystapienia watpliwosci co do prowadzenia robot nalezy wezwac projektanta,
ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.

- Roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach wykonywania i
odbioru rob6t budowlanych”.

- Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzegaé Przepisébw Bezpieczerstwa i
Higieny Pracy.

- Prowadzenie robét powierzy¢ osobie uprawnione;.

Opracowali:
mgr inz. ‘arch. Magdalena Zwoliriska
mgkinz, arch. Maciej Lemarczyk



